
 

 

 

condado.  Estaba manejando cuesta abajo en 
esta carretera remolcando una rociadora 
vacía cuando giró el tractor hacia la derecha 
en la cuneta de gravilla suave. Parece ser que 
trató de regresar el tractor a la carretera, 
girando bruscamente y haciendo que el 
tractor se fuera al carril opuesto y se volcara.  
El fue aplastado debajo del tractor y 
declarado muerto en el acto.  Una 
investigación determinó que la velocidad 
podría haber sido el factor.  El tractor viajaba 
a alta velocidad, posiblemente entre 11 y 15 
millas por hora.  El investigador del incidente 
confirmó que un lugar de ventas de tractores 
local, tenía una Barra Protectora contra 
Vuelcos disponible para el modelo del tractor 
involucrado en el incidente.  Si a este tractor 
se le hubiera instalado una  Barra Protectora 
contra Vuelcos y si el operador hubiera usado 
cinturón de seguridad, él hubiera estado 
protegido contra el aplastamiento debajo del 
tractor.  

 To Para ver una versión de esta narración en 
diapositivas haga clic aquí.                                                                      

El 11 de abril 2015, un trabajador de 
huerta de 57 años de edad, fue 
fatalmente lesionado cuando el tractor 
que operaba se volcó. La víctima era un 
operador de tractor experimentado y 
era un trabajador de temporada en la 
huerta de manzanas de su empleador.  
Había pasado la mañana y parte de la 
tarde operando un tractor que 
remolcaba una rociadora para rociar 
varios bloques en una huerta de 
manzanas. La huerta donde había estaba 
trabajando cumplía con la exención del 
estado de Washington para usar la Barra 
Protectora contra Vuelcos (ROPS) o 
barra anti vuelco en la posición baja; 
esto se permite en las huertas donde la 
altura del tractor podría interferir con las 
operaciones normales.  El tractor que él 
estaba operando había sido fabricado 
con una Barra Protectora contra Vuelcos 
plegable, pero no tenía una instalada, ni 
tampoco tenía un cinturón de seguridad.    
Para poder llegar a otro bloque de la 
huerta él tenia que manejar milla y 
media en una carretera pavimentada del 
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Requisitos 
• Los empleadores deben proveer 

una estructura contra vuelcos 
(ROPS) para cada tractor operado 
por un empleado que está cubierto 
bajo el Código Administrativo de 
Washington WAC 296-307-080. 
Consulte el  WAC 296-307-08009.  

• Cuando el uso de ROPS es 
requerido por WAC 296-307-080 
los empleadores deben: 

• a) Proporcionar un cinturón de 
seguridad a cada tractor. 

• b) Requerir que cada empleado 
use el cinturón de seguridad 
mientras el tractor esté en 
movimiento.   

• c) Requerir que cada empleado 
ajuste el cinturón de seguridad lo 

  

suficiente para restringir al 
empleado al área protegida por 
ROPS. Consulte el  WAC 296-307-
08012. 

Recomendaciones 
¡La Barra Protectora contra Vuelcos y 
los cinturones de seguridad salvan 
vidas!  
• Si su tractor no tiene ROPS, 

comuníquese con su vendedor de 
tractores local para que le instalen 
la Barra Protectora contra Vuelcos. 

• Capacite a los operadores de 
tractores para usar ROPS y el 
cinturón de seguridad. La Barra 
Protectora contra Vuelcos debe 
plegarse solamente cuando sea 
necesario, de otro modo, debe 
estar en la posición de “up”.    

• Cuando maneje cuesta abajo, use la 
potencia de los frenos del motor del 
tractor cambiando a una velocidad 
más baja.  Es difícil controlar el 
tractor cuando se está operando en 
una velocidad alta.    

• Es difícil mantener el control del 
tractor que remolca una rociadora, 
tráiler o herramienta al viajar muy 
rápido y esto puede resultar en un 
accidente de golpe atravesado o en 
un vuelco. 

 

Escena del incidente que muestra el tractor con la rociadora que estaba 
remolcando volcado cuando vino a parar en el carretera del condado.   

http://www.lni.wa.gov/Safety/Research/FACE/Files/TractorOperatorDiesWhenTractorRollsOverSlideshowSpanish.pdf
http://www.lni.wa.gov/Safety/Research/FACE/Files/TractorOperatorDiesWhenTractorRollsOverSlideshowSpanish.pdf
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=296-307-08009
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=296-307-08009
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=296-307-08012
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=296-307-08012

